


Misure principali elettrocilindri dimensioni 10 e 11

RACO-ELeTTrocILINDrI®

SISTEMA MODULARE – TIPOLOGIA 1
DIMENSIONI 9, 10, 11
MISURE PRINCIPALI

RACO Schwelm
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RACO Elektro-Maschinen GmbH

Jesinghauser Str. 56-64 
58332 Schwelm / Germany
Tel: +49 2336 40 09-0
Fax: +49 2336 40 09-10 
eMail: raco@raco.de
www.raco.de

Certificate di qualità ISO 9000
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I nostri specialisti di applicazioni saranno lieti di 
fornirvi assistenza. Non esitate a chiamarci.

©	COPYRIGHT RACO, Abril 2008. Possono essere apportate 
modifiche tecniche anche senza segnalazione a parte.

Misure di installazione e pesi (in funzione della corsa):

Corsa 
(mm)

Peso Dim. 10
(ca. kg)

Misura a3
Dim. 11 (mm)

Peso Dim. 11
(ca. kg)

Misura a3
Dim. 10 (mm)

200

500

1000

1500

2000

2500

1110

1410

1910

2410

2910

3410

620

700

780

880

980

1120

Peso Dim. 9
(ca. kg)

Misura a3
Dim. 9 (mm)

880

1180

1680

2180

2680

3180

350

450

600

750

900

1050

1250

1550

2050

2550

3050

3550

880

1000

1140

1320

1500

1720

condurre fuori

extending

Disegno K1R10 /     Disegno K1R10
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a3 671 / 735
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*�Avvertenze: La dimensione 
del motore ad ingranaggio 
puo variare dalla dipendenza 
della  potenza motrice.  


